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Das IS520.2 ist das Industrie-
Smartphone mit dem tech-
nisch aktuellsten Standard. 
Es vereint modernes Design, 
aktuellste Technik und die 
absolute Robustheit eines 
Industrie-Produktes. 
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Wasserdicht:  
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe, 
staubdicht, geschützt vor 
Mikropartikeln

Einsetzbar in einer 
Umgebung von  
-20 °C bis 60 °C

4,5“ RugDisplay-Glas   
kapazitives Touchscreen 
mit einer Auflösung von  
854 x 480 Pixeln

GPS, AGPS, Glonass, 
BeiDou

Display mit Hand-
schuhen bedienbar

Standort, Gyroskop, 
Schwerkraft, Umge-
bungslicht, Magnet- und 
Näherungssensor

Schnellladegerät

Bluetooth® 4.1 LE

microSD Speicher  
erweiterbar auf 32 GB

Dual micro SIM

Maße:  
155 x 80 x 25 mm,  
Gewicht: 325 g

GSM: 850/900/1800/
1900MHz
WCDMA: 
850/900/1900/2100MHz
LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD: B34/B39

2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11 
b/g/n/r/AC mit Hotspot

Akku mit 3600mAh, 
wechselbar

Push-To-Talk 
PTT ready (Application 
eines Drittanbieters 
nötig)

LIEFERUMFANG Smartphone, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil, Kopfhörer, Schutzfolie, 
Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise

Verstärkter Lautsprecher

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

ATEX Zulassung:  
EX-Zone 2/22

 II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
 II 3D Ex ic IIIC T135°C 

Dc IP64

IECEx Zulassung:  
EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

Android™ 7.1

Loneworker protection 
LWP ready (Application 
eines Drittanbieters 
nötig)

Qualcomm  
Snapdragon 625  
3 GB RAM 
32 GB interner Speicher, 
davon 22 GB verfügbar

Aufprallschutz,  
besonders geschützt 
gegen Vibrationen, Feuch-
tigkeit, Luftdruck und 
Temperaturschwankungen

Near Field  
Communication

2 Kameras,  
8 MP (Rückseite) und 
5 MP (Front)

SOS-Taste

USB-Magnet-Ladeport 
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