
 
Die einzige Serie von Nicht-Ex über Zone 2 bis Zone 1 

Extrem robuste Handscanner-Serie BCS 3600ex



« Die neue, extrem robuste Handscanner-Serie BCS 3600ex, eine neue Klasse von Scannern,  

die für den Einsatz unter härtesten Ex-Bedingungen entwickelt wurde. » 

In Produktionsanlagen, Lager, Außenwerften und Seehäfen liegt der Erfolg Ihres 
Unternehmens in den Händen Ihrer Mitarbeiter. Die Qualität Ihrer Produkte und Ihre 
Fähigkeit, die richtigen Produkte rechtzeitig an den richtigen Kunden zu liefern, 
hängen stark von der schnellen und genauen Erfassung unzähliger Barcodes ab 
– Tag für Tag.

Wartezeiten zwischen Scans, Barcodes, die nicht gelesen werden können und 
Scanner-Ausfallzeiten, führen zu unnötigen Verzögerungen. Jede verlorene Minute 
reduziert die Produktivität und wirkt sich negativ auf die Lohnkosten, die Lieferzeit, 
die Leistung, die Kundenzufriedenheit und die Kundenbindung aus. Sie brauchen 
jeden Tag robuste Geräte mit zuverlässiger Technologie auf die Sie sich verlassen 
können.

Wir stellen Ihnen die BARTEC BCS 3600ex Ultra-Rugged-Serie vor – eine neue Klas-
se von Handheld-Scannern, die die unschlagbaren Leistungen bieten, die Sie in 
Ihren anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen benötigen.

Sie bildet eine Komplettlösung mit einer versiegelten robusten Ladestation, einem 
intelligenten Akku und dem „Wi-Fi Friendly“-Modus von Zebra, der Störungen in 
Ihrem WLAN vermeidet. Die BCS 3600ex-Serie von BARTEC – eine unvergleichliche 
Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität im explosions- 
geschützten Bereich benötigen.

EXTREM ROBUST FÜR LANGLEBIGKEIT DER EXTRAKLASSE
Es gibt wohl keine größere Herausforderung für Scanner als Ihre anspruchsvollen 
oder sogar extremen Umgebungen. Stürze auf Beton, verschüttete Flüssigkeiten, 
Staub, Hitze, Kälte, Regen, Schnee usw. – Ihre Scanner müssen alledem 
widerstehen. Aus diesem Grund haben wir die neue Klasse von Scannern entwickelt 
– ultra-robust. Wenn es um Industrietauglichkeit für Ihre anspruchsvollsten 
Umgebungen geht, ist die Serie BCS 3600ex eine Klasse für sich.
Die nahezu unzerstörbare Serie BCS 3600ex ist staub- und spritzwassergeschützt 
sowie wasserdicht und bietet alle Funktionen, die Ihre Mitarbeiter täglich benötigen. 
Ihre einzigartigen Eigenschaften machen sie zu einem zuverlässigen Begleiter in 
jeder Umgebung – Sie werden keinen strapazierfähigeren Scanner finden.

DIE HÖCHSTE STURZFESTIGKEIT
Ihre Mitarbeiter sind den ganzen Tag zu Fuß oder in Fahrzeugen wie Gabelstaplern 
auf Beton unterwegs. Aus diesem Grund haben wir die Serie BCS 3600ex entwickelt, 
damit Ihr Gerät auch Stürze aus einer Höhe von 2,4 m überlebt. Damit bietet die 
neue Serie eine um 23 Prozent höhere Sturzfestigkeit als Konkurrenzgeräte.

DIE BESTE ÜBERSCHLAGSPEZIFIKATION
Die Serie BCS 3600ex funktioniert sogar nach 5.000 aufeinanderfolgenden 
Überschlägen noch zuverlässig.

STAUBGESCHÜTZT, SPRITZWASSERGESCHÜTZT UND 
WASSERDICHT
Die Serie BCS 3600ex bietet die einzigen Scanner mit zwei Schutzarten: IP 65 
und IP 67 – und den weltweit einzigen Scanner mit IP 67. Das Ergebnis ist ein 
absolut staubdichter Scanner, der immun gegen Spritzwasser ist und auch ein 
30-minütiges Tauchbad in Wasser übersteht.

FÜR GLÜHENDE HITZE UND MINUSTEMPERATUREN  
AUF FREILAGERPLÄTZEN UND IN KÜHLRÄUMEN
Unsere kabelgebundenen und kabellosen Modelle sind für extreme Hitze, Kälte 
und Feuchtigkeit ausgelegt und können überall dort eingesetzt werden, wo sie 
gebraucht werden – drinnen, draußen und sogar in Kühlräumen. (Für den Einsatz 
in Kühlräumen wird als Zubehör eine beheizte Scanner-Halterung benötigt.)

Systemgedanke

Extrem robust

Zukunftssicheres Design 

Weltweite Zertifizierungen

Lange Akkulaufzeit

Zone 1

MAXIMALE FREIHEIT FÜR IHRE MITARBEITER MIT DER 
ÜBERLEGENSTEN KABELLOSEN TECHNOLOGIE DER BRANCHE

INTELLIGENTE HALTERUNG
Unsere Bluetooth-Modelle sind mit zahlreichen branchenführenden Funktionen 
ausgestattet, die die Nutzung und das Management der kabellosen Scanner 
einfacher als je zuvor machen.

BLUETOOTH 4.0 FÜR BLITZSCHNELLE DATENERFASSUNG
Die neueste Bluetooth-Version – Bluetooth Low Energy (BLE) oder auch Bluetooth 
4.0 genannt – ermöglicht schnelle drahtlose Kommunikation und maximale 
Energieeffizienz. Kabellose Freiheit ohne Abstriche bei Leistung oder Akkulaufzeit.

AKKULEISTUNG FÜR BIS ZU 70.000 SCANS ODER MEHR
Unsere Scanner besitzen über 50 Prozent mehr Batteriekapazität als die Modelle 
anderer Anbieter. Ganz gleich, wie viele Scans Ihre Mitarbeiter durchführen 
müssen, sie haben immer genug Power für eine volle Schicht.

BLUETOOTH OHNE STÖRUNG DES WLAN-NETZWERKS –
GARANTIERT
Bluetooth-Geräte können Interferenzen in WLAN-Umgebungen verursachen, die 
Arbeitsabläufe stören und wichtige Datenströme von Produktionslinien beeinflussen. 
Der WLAN-freundliche Modus von Zebra stellt sicher, dass unsere Bluetooth-Modelle 
der Serie BCS 3600ex Ihre WLAN-Infrastruktur nicht stören.

ERSTER SEINER KLASSE MIT AKKULADESTANDSANZEIGE
Die integrierte Akkuladestandsanzeige ist ähnlich der eines Mobiltelefons. Die 
Benutzer sehen sofort, ob der Scanner bei Arbeitsantritt über einen vollständig 
aufgeladenen Akku verfügt. Der Akkuladestand lässt sich bequem den ganzen Tag 
hindurch überwachen. Das Ergebnis? Keine unerwartet leeren Akkus mehr, die die 
Produktivität Ihrer Mitarbeiter beeinträchtigen.

EINFACHE BLUETOOTH-FEHLERBEHEBUNG
An der Bluetooth-Status-LED des Scanners erkennen die Nutzer unterbrochene 
Verbindungen und können sie leicht wiederherstellen. Dadurch verringert sich die 
Zahl der Anrufe bei Ihrem Kundenservice erheblich.

Extrem robuste Handscanner-Serie BCS 3600ex

« . . . Industrietauglichkeit für Ihre anspruchsvollsten Umgebungen,

jetzt auch für explosionsgefährdete Bereiche! »

EINZIGARTIGE LEISTUNGSMERKMALE

Hervorragende Scanleistung auf praktisch jedem Barcode  
unter nahezu jeder Bedingung.

Extrem robustes Design für beispiellose Langlebigkeit –  
selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Konkurrenzlose Management-Tools, die den Zeitaufwand und die Kosten  
für die Verwaltung auf ein absolutes Minimum senken.

Erhältlich für Zone 1/Div. 1 und Zone 2/Div. 2 als Kabel- oder  
Bluetooth-Ausführung.

Teil der Zebra-Produktfamilie

Starker, austauschbarer Akku (BT-Ausführung)

Bis zu sieben Geräte an einer Station (BT-Ausführung)

Zone 1/Div. 1

Zone 2/Div. 2

1D- und 2D-Barcode-Lese-Optionen 
Extrem robuste Konstruktion

Docking Station (BT-Ausführung)

« Ausführungen: Industrie (Nicht-Ex), Zone 1/Div. 1 und Zone 2/Div. 2, kabelgebunden und Bluetooth »

Werkzeug für Akkuwechsel



Ihr Partner für

Sicherheitstechnik.

Fordern Sie uns!
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BARTEC Vertrieb Deutschland GmbH     Max-Eyth-Str. 16     97980 Bad Mergentheim     Telefon: +49 7931 597 0     bartec-vd@bartec.de     www.bartec.de


