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 ACアダプター： 
 承認された外部アダプターモデルICP12-050-2000B（入力：AC100-240V 50 / 60Hz 

0.3A;出力：5VDC、2A）またはLPS（制限された電力）の要件を満たす別の承認された外部
AC / DCアダプターソース）、5VDC / 2Aの出力電力を持っています。 
 アダプターはデバイスの近くに設置し、簡単にアクセスできる必要があります。  
 プラグは、アダプターの切断デバイスと見なされます。 

 このデバイスは、体から0.5 cm離れたところに装着した場合、HF仕様に準拠します。
i.safe MOGILE GmbHは、このデバイスが2014/53 / EU指令の基本要件およびその他の関連
規定に準拠していることをここに宣言します。この情報は、ユーザーが理解しやすい方法で提
示する必要があります。通常、これには、デバイスが販売される市場の現地の言語（国内消費
者法で要求される）への翻訳が必要です。イラスト、ピクトグラム、国名の国際的な略語の使用
は、翻訳の必要性を減らすのに役立ちます。

中国
 介绍

本文件包含信息和安全规定，为确保 IS930.2（型号M93A01）设备能在所述的条件下安全运
行，必须遵守这些信息和规定。不遵守这些信息和说明会产生严重后果和/或违反法规。
在使用设备之前，请阅读手册和这些安全说明。如有任何疑问，应以德文版为准。
可以在 www.isafe-mobile.com 上找到最新的欧盟符合性声明、合格证书、安全说明和手册，
也可向 MOBILE GmbH 索取这些资料。

 保留
本文档的内容按照当前存在的方式呈现。i.safe MOBILE GmbH 不对本文档内容的准确性或
完整性提供任何明示或默示保证，包括但不限于市场适用性或适用于特定目的的默示保证，
除非适用法律或法院判决做出强制责任裁定。i.safe MOBILE GmbH 保留随时更改本文档
或撤销本文档的权利，恕不另行通知。不得将变更、错误和印刷错误作为任何损害索赔的依
据。版权所有。
对于任何由不当使用本设备而导致的任何数据或其他损失以及直接或间接损害， 
i.safe MOBILE GmbH 概不负责。
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 防爆规格
设备 IS930.2 适用于根据 2014/34/EU 和 2014/53/EU 指令以及 IECEx 体系分类为 2/22 区
的潜在爆炸性环境。

防爆标志
 ATEX:  

 II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 
 II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 

合格证书：  
EPS 19 ATEX 1 072 X 
CE-名称:   
 IECEx:  
Ex ic IIC T4 Gc IP64 
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 
IECEx 证书： IECEx EPS 19.0035X 

 欧盟合规性声明
可以在本手册的末尾处上找到欧盟合规性声明。

 FCC / IC声明
FCC / IC声明可在我们主页上产品页面的下载区域中找到：www.isafe-mobile.com/products

 故障和损坏
如果有任何理由怀疑设备的安全性受到影响，则必须立即停止使用，并将其从任何爆炸危险
区域中移出。必须采取措施防止设备被意外重启。
设备的安全性可能会受到影响,例如：
 发生故障。
 设备的外壳显示出损坏的迹象。
 设备经受过度负载。
 设备存储不当。
 设备上的标记或标签无法辨识。

如果设备出现故障或怀疑其存在故障，我们建议将其发回给 i.safe MOBILE GmbH 以进行
检查。

 防爆相关安全规定
我们假设使用本设备时，操作员能遵守常见的安全规定，并阅读和理解手册、安全说明和证
书。还必须遵守以下安全规定：
 在爆炸危险区域内，必须关闭所有接口的盖子。
 为确保实现 IP 防护等级，必须确保所有垫圈都存在且功能正常。外壳的两半之间必须没有
大的间隙。
 设备只能在爆炸危险区域外进行充电 

 北美洲:  
Class I Div 2 Groups A, B, C, D, T4  
Class II Div 2 Groups F, G , T135˚C 
Class III Div 2 
CSA20CA70220244

 温度范围 
-20°C …+60°C (EN/IEC 60079-0) 
-10°C …+55°C (EN/IEC 62368-1)

 制造商： 
 i.safe MOBILE GmbH 
 地址：i_Park Tauberfranken 10 

97922 Lauda-Koenigshofen 
Germany
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 只能使用i.safe MOBILE GmbH認可的附件在可能爆炸的環境之外進行電纜連接。
 只能在 + 5°C 至 + 35°C 的环境温度下为设备充电。
 设备不得暴露于磨蚀性酸或碱。
 该设备只能在2区或22区使用。 
 只能使用经 i.safe MOBILE GmbH 认可的配件。

 北美防爆安全规定
入学要求:
 只能在具有潜在爆炸危险的环境之外，并且使用具有以下性能参数的经过适当认证的2类电
源设备，才能为电池充电：V = 5VDC I = 2000mA。
 必须保护设备免受强紫外线辐射和带电过程的伤害。 
 右側的USB接口（C型）用於數據傳輸，並用於非危險區域。 USB接口的盖子不得在有爆炸
危险的区域打开。 
 所有连接器的盖子均提供防尘保护，禁止在可能爆炸的区域中使用。 4-PIN DC插座（4-PIN 
MAGNETIC）没有盖，因为它在Ex区域中受到保护。

 其他安全建议
 请勿用尖锐的物体接触设备屏幕。尘粒和指甲可能会划伤屏幕。请保持屏幕清洁。用软布轻
轻擦除屏幕上的灰尘，不要划伤屏幕。
 请勿将设备放置在温度过高的环境中，否则可能导致电池发热，从而引起火灾或爆炸。
 请勿在易燃或易爆物质附近充电。
 仅在室内条件下为设备充电。
 请勿在灰尘量大或潮湿的环境中为设备充电。 
 请勿在法规或法律禁止使用的区域使用本设备。
 请勿将设备或充电器暴露在强磁场环境中，例如，由感应烤箱或微波炉发出的强磁场。
 请勿试图打开或修理该设备。不正确的维修活动或打开设备的行为可能会导致设备损坏、起
火或爆炸。只有经过授权的人员才可以修理设备。
 只能使用经 i.safe MOBILE GmbH 认可的配件。
 在医院或其他禁止使用手机的地方要关闭该设备。该设备可能会影响医疗设备（例如，起搏
器）的正常工作。该设备和此类设备之间应始终保持至少 15 cm 的距离。
 遵守各国在驾驶车辆时使用该设备的所有相关法律。
 在清洁设备之前，请关闭设备并断开充电电缆。
 请勿使用任何化学清洁剂清洁设备或充电器。使用防静电的潮湿软布进行清洁。
 请勿将旧锂电池和废弃锂电池丢弃到垃圾中，将它们送到指定的废物处置场所。
 如果在使用网络或设备的其他数据交换功能时下载了恶意软件，则由用户自行承担此类软件
造成的任何损害和责任，i.safe MOBILE GmbH 不对任何此类索赔负责。

警告

对于因忽视这些建议或不当使用设备造成的损害，i.safe MOBILE GmbH 不承担任何责任。

 维护/修理
请注意有关定期检查的任何法律要求。该设备本身没有可由用户维修的部件。推荐根据安全
规定和建议进行检查。如果设备出现问题，请联系您的供应商或咨询服务中心。如果您的设备
需要维修，您可以联系服务中心或供应商。
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 电池
购买设备时电池未充满电，但它包含足够的能量来为设备供电。为了获得最佳的电池性能和电
池寿命，请在完成前三个充电周期之前将电池完全充电。 
只能在 + 5°C 至 + 35°C 的环境温度范围中为设备充电。 

 安装 MICRO SIM 卡
该设备配有 micro SIM 卡插槽。卡插槽位于设备的顶部（请参阅第 2 页）。 

警告

只有在设备关闭时才能更换 SIM 卡。当连接任何外部电源时，请勿尝试插入或取出 SIM 卡，
否则可能会损坏 SIM 卡。

 MICROSD 卡的安装
T该设备配有 microSD 卡插槽（最高 128GB）。Micro SD 卡的插槽位于设备的顶部（请参阅
第 2 页）。如果您想要取出 microSD 卡，请确保该卡未被设备使用。要取出 microSD 卡，请
按照 <设置> <存储> 中的说明进行。

警告

只有在设备关闭时才能更换 microSD 卡。当连接任何外部电源时，请勿尝试插入或取出 
microSD 卡，否则可能会损坏 microSD 卡。

 按键和特殊功能 
 (请参阅第 2 页上的插图）
1   SOS 按键: 长按将自动选择您存储的紧急号码。此功能只能与选配的 LWP app 结合

使用。
2   SD 卡插槽: 用于 MICROSD 卡。
3   SIM 卡插槽：用于 SIM 卡。
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4   摄像头：前置摄像头。
5   增大音量键：增大音量。
6   减小音量键：减小音量。
7   控制 LED：电池状态，正在充电
8   电源键：长按以开启/关闭设备电源。短按以开启/关闭待机模式。
9   功能键 M1：不同 APP 使用的可选按键。
10   功能键 M2：不同 APP 使用的可选按键。
11   后退键：返回到上一个屏幕。
12   HOME 键：返回到主屏幕。
13   当前应用：关闭所有应用程序。
14   USB C 型：用于通过随付的 USB 电缆为设备充电以及连接到其他设备  
15   耳机插孔：连接耳机。
16   磁性充电端口：用随付的磁性 USB 电缆给设备充电。
17   扩充口：连接到外部扩充口。 

 回收
产品、电池、文件或包装上的打叉垃圾桶符号提醒您，必须在使用寿命结束时对所有电
气和电子产品、电池和充电电池进行分类收集。该要求适用于欧盟国家。请勿将这些产
品作为未分类的城市垃圾处理。务必将您使用过的电子产品、电池和包装材料退回到
专门的收集点。这样有助于防止出现不受控制的废物处理，并促进材料的回收利用。可

从产品零售商、当地废物管理机构、国家生产者责任组织或您当地的 i.safe MOBILE GmbH 
代表处获取更多详细信息。 

  特定吸收率 (SAR) 认证信息  
此型号的最大 SAR 和记录条件： 
SAR（身体磨损） 1,53 W/kg 

 商标
 i.safe MOBILE 和 i.safe MOBILE 徽标是 i.safe MOBILE GmbH 的注册商标。
 Google 是 Google LLC 的商标。
 其他所有商标和版权均为其各自所有者的财产。

 注意事项
警告

 小心使用耳机。头戴式耳机和头戴式耳机的音量过大会导致听力损失。
 小心：如果更换的电池类型不正确，可能会发生爆炸。按照说明处置废旧电池。
 工作温度范围：-20°C …+60°C (EN/IEC 60079-0)/ -10°C …+55°C (EN/IEC 62368-1).
 只能使用经 i.safe MOBILE GmbH 认可的配件。
 交流适配器： 
 输出功率为5VDC、2A或其他经认可的外部交流/直流电源，同时满足LPS的要求，并具有
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5VDC、2A的输出功率  适配器必须安装在设备附近并且易于访问。 
 适配器必须安装在设备附近并且易于访问。 
 该插头被认为是适配器的断开设备。

 距离身体0.5厘米时，该设备符合HF规范。
i.safe MOBILE GmbH特此声明，此智能设备符合2014/53 / EU指令的基本要求和其他相关
规定。该信息必须以用户易于理解的方式呈现。通常，这需要将设备出售所在市场的任何本
地语言（国家消费者法律要求）进行翻译。插图，象形文字和国名的国际缩写都可以帮助减少
翻译需求。 

CONTACT/SERVICE CENTER

FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT OUR SERVICE CENTER:

 i.safe MOBILE GmbH 
i_Park Tauberfranken 10 
97922 Lauda-Koenigshofen 
Germany

 service@isafe-mobile.com 
 www.isafe-mobile.com/service
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 MAXIMUM OUTPUT POWER

Frequency bands Maximum output power

GSM 900 32.40dBm

DCS 1800 29.90dBm

WCDMA 900 23.30dBm

WCDMA 2100 23.50dBm

LTE Band 1 22.60dBm

LTE Band 3 22.20dBm

LTE Band 7 24.40dBm

LTE Band 8 23.60dBm

LTE Band 20 23.60dBm

LTE Band 28 21.80dBm

LTE Band 38 24.30dBm

LTE Band 40 23.00dBm

WiFi 2.4G 16.19dBm

WiFi 5G 15.35dBm

BT 8.61dBm

Restrictions in the 5 GHz band:
According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio 
equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE) 
Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ),Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), 
Greece (EL), Spain(ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuani-
a(LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), 
Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK),Finland (FI), Sweden (SE), the United 
Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway(NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).
The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the  
5150 to 5350 MHz frequency range.

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE EL ES FI FR HR HU IE

IS IT LI LT LU LV MT NL

PL PT RO SE SI SK TR UK
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